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PRODUKTER SOM TAL ATT GRANSKAS...

PA-SO Produkter férbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.



INNEHALL

UPPLAGGNINGSBOGCKAR .......oeeeeeneeeeeeeeeeeeeereeeeseesessesessesssssesssnne 3
ARBETSBOGCKAR .....cocoueeieeteeeeeerereeeessseeessesesssesssssessssessessesssssesssssens 4
TRAPPSTEGAR ENKLA .....oveieveeeeeeeeeeeeeenseeeesseeseseessssesssssesssssesssssees 6
TRAPPSTEGAR DUBBLA ......uvveeeneeeeeeeeeerreeeesaeeeesseesesseessssesssssesssnsees 7
STALLNINGSBOCK OCH ARBETSPALL ....cooouverereiieneeeereeeeneeeeneeens 8
FRISTAENDE STEGBOGCK ...ccooouveeeeeerereeerereeeeseeesesseessssessssesssssesssnne 9
MONTERINGSSTOD ......uteeeiieiereeeeeeeesneeeeeeesssseeeesssssssesesssssssesees 10
PA-SO STEP......ueeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeessseeesssesssssessssessssssesssssessnsessns 12
TILLBEHOR ...eveeitteeeeeeeeeeeeneeeeesseeeeesseeessssseessssseesssssseessssssesssssanees 14
DETALJIER ..oeeeieeeieteeeereeeeeeeeesseessseessssesssssesssseessssessssseessnssssonsesses 15

UPPLAGGNINGSBOCKAR

PA-SO Frodipkfer irsamarbetyparfocr

Ortkar Tony fgoka S5 framtsden.

PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.

meq Tony Rickardion Ractng. U7

PA-SO BOCK ART. NR 10

Hoéjd 830 mm
Bredd 850 mm
Vikt 9,5 kg

ANVANDNINGSOMRADE:
Rens- och upplaggningsbock.

Max belastning: 800 kg

(Levereras utan regel)

PA-SO BOCK ART. NR 20

Hoéjd 830 mm
Bredd 900 mm
Vikt 8 kg

ANVANDNINGSOMRADE:
Latt upplaggningsbock.

Max belastning: 400 kg

(Levereras med regel 28 x 95 mm)

GIPSBOCK ART. NR 14

Hoéjd 650 mm
Bredd 1100 mm
Vikt 7,0 kg

ANVANDNINGSOMRADE:
Passar bra for upplaggning av hela
gipsbuntar.

Max belastning: 600 kg

OBS! )
GIPSBOCK IHOPFALLBAR.

PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.



ARBETSBOCKAR DUBBLA
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ART. NR 30 ART. NR 31 ART. NR 40 ART. NR 41
Hojd 705 mm Hoéjd 470 mm Hoéjd 705 mm Hojd 470 mm
Bredd 620 x 250 mm Bredd 620 x 250 mm Bredd 620 x 250 mm Bredd 620 x 250 mm
Vikt 10 kg Vikt 8,0 kg Vikt 9,5 kg Vikt 7,0 kg

ART. NR 44 ART. NR 45 ART. NR 42 ART. NR 43

Hojd 940 mm Hojd 1175 mm Hojd 705 mm Hojd 470 mm

Bredd 620 x 250 mm Bredd 620 x 250 mm Bredd 750 x 250 mm Bredd 750 x 250 mm

Vikt 12 kg Vikt 14 kg Vikt 11 kg Vikt 8,0 kg

e PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.
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TRAPPSTEGAR ENKLA

\_ J \
ART. NR 54 ART. NR 55
Hojd 470 mm Hoéjd 705 mm
Bredd 450 x 250 mm Bredd 450 x 250 mm
Vikt 6,0 kg Vikt 8,0 kg
ART. NR 56 ART. NR 57

Hojd 940 mm
Bredd 450 x 250 mm
Vikt 10 kg

Hojd 1175 mm
Bredd 450 x 250 mm
Vikt 12,5 kg

PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.

TRAPPSTEGAR DUBBLA

\ J \
ART.NR 54 D ART.NR 55D
Hoéjd 470 mm Hojd 705 mm
Bredd 450 x 250 mm Bredd 450 x 250 mm
Vikt 6,5 kg Vikt 9,5 kg

EN 131

Arbetsbock VAX

1Maxkbelasltlningd25(: l;?Fs 2004:3 Z
ypkontrollerad enl. :

Typkontrollintyg 169701 PERSONER

yrelsens krav
AFS 1999:10

Trappstege enligt SS 2091

Max belastning 150 kg M!I‘x
Typkontrollerad enl. AFS 2004:3
Typkontrollintyg 169701 PERSON

PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.




STALLNINGSBOCK

FRISTAENDE STEGBOCKAR

STALLNINGSBOCK ART. NR 12
(Hopfallbar, inkl. stege.)

Ho6jd 1100 - 1700 mm

Bredd 1050 mm

Vikt 25 kg

ANVANDNINGSOMRADE:
Arbetshojd upp till ca 3700 mm
Lostagbar stege ingar.

SKYDDSRACKESHALLARE
ART. NR 13

Hojd 1100 mm

Passande bock Art. nr 12.

SKYDDSRACKE FOR
2" VIRKE INKL. HALLARE

ARBETSPALL

PA-SO ARBETSPALL ART. NR 25

Hojd 350 mm
Bredd 600 mm
Vikt 4,0 kg

ANVANDNINGSOMRADE:
VVS arbeten

e Lastbilsreparation

Fonstermontering
Industripall
Svetsarbeten

ARTIKEL. NR 50
Fristaende stegbock
(Hopfallbar)

Kan fas 2-eller 4-hjulig.
Hojd 1700 mm
Topplatta 520 x 400 mm
Vikt 30 kg

ARTIKEL. NR 51
Fristaende stegbock
(Hopfallbar)

Kan fas 2-eller 4-hjulig.
Hojd 1920 mm
Topplatta 520 x 400 mm
Vikt 39 kg

ARTIKEL. NR 52
Fristdende stegbock
(Hopfallbar)

Kan fas 2-eller 4-hjulig.
Hojd 2420 mm
Topplatta 520 x 400 mm
Vikt 54 kg

ARTIKEL. NR 53
Fristaende stegbock
(Hopfallbar)

Kan fas 2-eller 4-hjulig.
Hojd 3100 mm
Topplatta 520 x 400 mm
Vikt 75 kg

OBS! OPPNINGSBART RACKE
FRAMAT

OBS! VARIABELT BASMATT

Art.nr50..... 960-1.080 mm
Art.nr51..... 960-1.200 mm
Art.nr52 ..... 960-1.200 mm
Art.nr53 ..... 1150-1.390 mm

PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.
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MONTERINGSSTOD MONTERINGSSTOD

ART. NR 70 VILLA STODET Detaljbeskrivning till Detaljbeskrivning till
Langd..... 2100 x 3200 mm mm Artnr70 m Artnr71-72
Finjustering ca 300 mm

M16 géngad

Vikt. . ... .. 6,0 kg stang L 200 mm

ART. NR 72 FOR BETONG

Langd. . ... 2100 x 3200 mm
Finjustering ca 300 mm 10 mm @ 5,5 mm @
Vikt....... 10,7 kg (for betong)
13 mm @
ART. NR 71 FOR BETONG
och Gavelspetsar <
Langd. .. .. 3200 x 5000 mm %
Finjustering ca 300 mm )‘/

Vikt. . ... .. 16 kg (for betong)

BELASTNINGSTABELL

Hogsta tillatna belastning (kg)
ARTNRTO ART.NR72 - ART.NRTI Utdragen Artikel Artikel Artikel
langd i meter nr. 70 nr. 71 nr.72
5,0 546 kg
4,8 595 kg
4.6 645 kg
4.4 703 kg
42 766 kg
4,0 846 kg
3,8 936 kg
3,6 1034 kg
3.4 1151 kg
3,2 315 kg 1276 kg 1276 kg
3,0 322 kg 1433 kg 1433 kg
2,8 421 kg 1625 kg
26 500 kg 1831 kg T —
2,4 591 kg 2104 kg
2,2 702 kg 2413 kg
2,0 840 kg 2730 kg

@ PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar. PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.



PA-SO STEP

—

ART. 64

Stegbredd: 1200 mm
Stegdjup: 200 mm
Vinkel: 37 grader
Vikt 7,5 kg

ART. 65
Stegbredd: 700 mm
Stegdjup: 150 mm

Vinkel: 37 grader
Vikt 2,8 kg

ART. 66

Stegbredd: 700 mm
Stegdjup: 200 mm
Vinkel: 37 grader
Vikt 3,9 kg

ART. 67

Stegbredd: 900 mm
Stegdjup: 200 mm
Vinkel: 37 grader

Vikt 5,0 kg
/ ART. 68
ART. NR 67 Samma som Art. 65 men med stallbar

vinkel: 40, 45, 50 grader

ART. 69
Samma som Art. 67 men med stallbar
vinkel: 40, 45, 50 grader

Montering

Mat trappans héjd. Dela den med antalet
steghdjder.

Exempel:

Ho6jd 1000 mm, 5 steghdjder = steghdjd
200 mm. Stegatgang 4 steg, Stegen
skruvas i vagnstycket.

PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.

TABELL FOR PA-SO STEP TRAPP

Trapp 37 graders vinkel
Beraknat efter 180 mm steghojd —
Antal steg Hojd lodratt  Vagnstycke

1 360 600

2 540 900

3 720 1020

4 900 1275

5 1080 1530

6 1260 1785

7 1440 2040

8 1620 2195

10 1980 2805

11 2160 3060

12 2340 3900

13 2520 4200

14 2700 4500

15 2880 4800

16 3060 5100

17 3240 5400

18 3420 5700

19 3600 6000

20 3780 6300

21 3960 6600

22 4140 6900

23 4320 7200

24 4500 7500

25 4680 7800

26 4860 8100

27 5040 8400

~
[
\_ /

PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.




TILLBEHOR DETALJER

SKYDDSBAGE EEE—— SAKERHETSSPARR

ART. NR 46 (Passar bock 44-45)
ART. NR 58 (Passar bock 54-57)

GUMMIFOT | GENOMSKARNING
Samtliga bockar ar férsedda med kraftig

FORLANGNINGSBEN ART. NR 61 rafflad oljebestéandig gummifot.

Passar samtliga arbetsbockar och Plastbussningirc")ret hindrar ..
trappstegar. genomstansning. Gummifoten ar

OBS! Passar dven pa arbetsbockens fastskruvad med dubbla skruvar.
stegsida. Steglos férlangning 0-650 mm.

Pragling av firmanamn kan erhallas pa foljande produkter:
Arbetsbock Art. nr 25, 30-45.

Trappstege Art. nr 54-57.

Logotype kan bestallas till sjalvkostnadspris. Standardbokstaver finns.

ARBETSBOCK ART. NR 44

MED PA-SO HJALPHJUL

ART. NR 48.

PA-SO hjalphjul Art. nr 48 passar
samtliga arbetsbockar och trappstegar.

m PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar. PA-SO Produkter forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar.
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