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PRODUKTER FOR PROFFS

Tilltrade & tillganglighet
for personalbodar

Kompletta helhetslosningar for moduler och personalbodar
« Tillganglighetssystem, trappor & ramper

e Tillbehor & monteringsanvisning




Tl'appsystem och tillbehor for Gvre plan

Satt ihop en komplett arbetsbodstrappa med delar som passar dina behov. Valj bland olika
alternativ gallande konsoler, byggsteg eller kép fardig trappa med tillhérande racke. Vi har
ett komplett sortiment for alla arbetsbodstrappor. Kontakta oss om ni behéver support.

o Konsolalternativ

Delar till Arbetsbodstrappa

Namn Namn
02A Konsol utan truckficka 2 002 Entréplan aluminium, 1500 x 1500 mm 1
02B Konsol med truckficka 1 003A Ihopfallbart stalracke, 5, 5 m 1
02C Gavelkonsol 1 003S Stalrécke, 5, 5 m 1
017 Aluminiumtak till arbetsbodar (vid behov) 1

g! Stegalternativ

Art. nr Namn

003 Aluminiumtrappa, 5,5 m 1

09C Trappfaste till byggsteg 64 och 67 1

64 Byggsteg, 37° lutning 18
(stegbredd 1200 mm)

67 Byggsteg, 37° lutning 18

(finns &ven 45°), stegbredd 900 mm

Monteringsanvisning racken pa
entréplan 002

2. Sammankoppla sedan rackena med varandra med

Se rod markering pa bild nedan.

montage sker pa bod.

1. Montera samtliga racken (2st stora racken + 1st litet racke)
med 6st bult M10x25 tillsammans med liten M10 bricka
i entréplanet genom de ovala halen i nederkant pa rackena.

bult M8x75 med M8 mutter i de 6vre halen pa rackena.

OBS! racken monteras sdkrast nar entréplanet dr pa mark innan

Monteringsanvisningar

Enklast &r att borja montera dessa nar boden star pa marken, innan den lyfts pa
plats, som bilderna nedan visar.

Monteringsanvisning for konsol 02A

OBS! Dessa konsoler anvands dar det inte finns truckfickor att utnyttja.

Ovre boden ska pallas upp med 2” virke s& att man far in konsolfastet mellan.
2. Konsolfastet skjuts in mellan bodarna sedan vinklas stoppet uppat.

Darefter skruvas konsolerna upp pa fastena med ett cc pa
112 cm, sedan justeras konsolerna i vag med de nedre
justeringsskruvarna. Déarefter l1aggs entréplanet pa konsolerna. Art.nr 02A

4. L&gg en plyfa eller en bréda mellan justeringsplattor och arbetsbod for att
férdela trycket mot arbetsboden.

Monteringsanvisning fér konsol 02B
OBS! Denna konsol anvands nér det finns truckfickor att utnyttja.

1. Konsolen 02B skjuts in i truckfickorna, sedan laggs entréplanet 002 pa
och sékras med tva stycken M10-65.

2. Trappan monteras enklast om man satter dit trappfastet 09C férst och
sedan ett steg langst ner for att halla inop vangstyckena. Efter detta laggs
stegen i och skruvas fast, borja uppifran och justera sista steget i lamplig
héjd (rekommenderad héjd 180 mm).

Vinklarna far du enkelt ut om du anvénder ett steg som kapmall. Undersi-
dan pa steget blir vinkeln till mark och bakkanten pa steget ger réatt vinkel
mot entréplanet. 2°—9” rekommenderas fér att slippa gungning i trappen.

Komplettera med vart stabiliseringskryss 019.

3. Trappstolparna 03 skruvas fast pa vangstyckena. Darefter monteras handle-

darna 05 och 06 pa plats och sakras med insexplattorna pa trappstolparna.
Art.nr 02B

Monteringsanvisning for gavelkonsol 02C

Denna konsol monteras nar bodddrren &r placerad pa gaveln.

1. Konsolen monteras enklast om den dvre boden ar uppallad med 4” virke. Fungerar dven med 2” virke men kréaver
da ytterligare arbete for att komma pa plats ordentligt.

2. Konsolen skjuts in under boden sa langt at hger som majligt. Pa vissa bodar sitter det en balk ca 40 cm fran
ytterkanten och fyrkantsjarnet som gar upp mot golvet kan da behéva kapas av ca 5—-10 cm for att den ska passa.

3. Nar konsolen ar pa plats lases den fast med medféljande lasbygel bakom bodbalken. Nu laggs entréplanet
ovanpa konsolbalkarna och skruvas fast.

4. Nar entréplanet ar pa plats monteras trappan som vanligt med antingen travangstycken och byggsteg eller
var fardiga aluminiumtrapp.
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PA-SO B

MADE IN SWEDEN

Vi har tillverkat byggarbetsprodukter i éver trettio ar.
Var produktutveckling och tillverkning sker i Avesta,
s6dra Dalarna. Valj oss for kvalitet!

Art.nr 003 Art
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PA-SO modulsystem for okad tillganglighet Montage I

Fristdende ramp pa 30 cm hdjd med vandplan. MADE IN SWEDEN
- ett komplett byggsystem
| varje modul ingar tva racken och ett gangrister. Entréhdjc Ingang/dorrentré
Nl N ] S ] .
Ett mangsidigt system med stor flexibilitet dér en och samma modul utgér hela systemet. ) e J U 2U ‘ U 618)

Vid rampmontage av modulsystemet tillkommer endast:

- Tilltradespaket (tilltradesramp + 2 st rackesbagar) ey @ @ @

+ Vid U-montage. Distansmodulpaket (distansmodul + réackesdistanser)

”

Tilltrades-
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Exempel pa nagra av
alla valmdjligheter med
montering av vart ramp-
system.

N R e, L e _)":‘f""z}":@_\

_________

Mangsidigt system med stor fexibilitet

Stora valmgjligheter med montering av vart modulsystem.

Nagra exempel pa anvandningsomraden:

+ Rampmontage
+  Entréplan fér évre bod
- Landgangar

Lutningen pa var rampmodul &r 1:15 (3,8 grader, 6,6%).

Exempel: En stracka pa 15 meter ger en hojdskillnad pa 1 meter.
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Kom ihag!

Vid montering starta alltid vid entrén och jobba dig nedat med hakarna i
montageriktningen.

Injustering av ben sker innan rackena falls upp.

Benen sénkes ett stallhal(10cm) per modul i nederkant for att fa en godkand lutning pa
rampen.

Har du funderingar?

Ring eller maila oss garna om du har funderingar kring antalet moduler eller montering.
Telefon: 0226-508 24, e-post: info@pa-so.se

Tva racken ingar till varje « Tappskruvarna agerar infastning fér det hérn som ar

modul. Rackena ar flytt- utan beniram 1.
bara till ons\kad sida. - | dvrigt l&ser tappskruven ramarna med varandra.
Ingang/dorrentre Exempelhdjder
T . x
‘*‘ I\ J 5 st moduler

I-montage = 5dm
L-montage = 4 dm
@ @ U-montage = 3 dm

10 st moduler
I-montage = 9 dm
1 (1 st modul utgér extra vilplan)

L-montage = 9 dm
U-montage = 8 dm

Art.nr 7000
Rampmodul komplett med racken

Utrakning av antal moduler

+ Mat ut hojden till tréskel i decimeter.

+ Antal dm = Antal moduler.
(Exlusive tillkommande vandplan och
for vilplan vid strackor éver 6 meter)

+ Vid L-montage tillkommer 1 st modul
(vandplan).

+ Vid U-montage tillkommer 2 st moduler
(vandplan) och 1 st moduldistans med
tillhérande rackesskarvar.

Lésningen bygger pa att samma modul

anvands konsekvent genom hela rampen
fran start till slut!

Entrélosning for ovre arbetsbod

Var modul ar dven anpassad for att anvandas till entréplan for évre arbetsbod och ar
kompatibel med alla vara konsoler och trappor.

Det som tillkommer &r ett entréplanspaket for modul (lilla racket, upphangningsfaste
for trapp och infastning fér konsol).

Art.nr 7000-4
Entréplanspaket for modul
2:a vaning




Trappsystem for markbodar Stegplattform Delar till Stegplattform

Kompletta system for boden som star direkt pa marken. For att uppna robust kvalité Vart kompletta trappsystem fér bod- Namn

och lang livslangd ar alla trapporna tillverkade i stal och varmgalvaniserade for basta etablering innehaller allt ni behéver. Med 002 Entréplan aluminium, inkl. réacken 1
rostskydd. Trapporna &r smidiga och latta att férvara da de ar ihopfallbara. De olika trappsystem fran Pa-So sparar ni mycket 09C Trappfaste till byggsteg 64 och 67 1
plattformarna kan byggas ihop med olika héjd pa trapporna, vilket ger en ekonomiskt tid for bodetablering jamfért med liknande 017 Aluminiumtak till arbetsbodar (vid behov) 1
bra I6sning och flexibilitet. trappa i tra.

Delar till Markbodstrappa

Namn Matt, hojd och anvandning
4000 1-stegstrapp 0,4m
5000 2-stegstrapp 0,6 m
6000 3-stegstrapp 0,8 m
2000 Sidoplattform 1000x1600 mm
3000-2 Plattform 1000x1000 mm
700-2 Racke Till 1000x1000 mm plattform
600 Fasten markbodstrappa Till plattform (Ingar vid kép av komplett markbodstrappa)

2-stegstrapp + plattform

Art. nr Namn

5000 2-stegstrapp 1
3000-2  Plattform 1
700-2 Récke 2
600 Fasten 2

Sidoplattform, Art.nr 2000 & 4000 Art. nr 5000, 3000-2, 700-2 och 600
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Tillbehor

Nu &r problemen I6sta med sénderskruvade personalbodar och daliga fall pa avloppen,
denna lésning gbr etableringar med avlopp samt vatten mycket enklare. Och mindre tid
till att I6sa upphéngningar och fastsattningar av avlopp.

Kedja for att enkelt fasta réren, stélla fall med hjalp av kedjan samt fin-installning av fall
pa avlopp. Ingen montering eller skruvar, man hanger enkelt konsolen pa ramen.

Avloppsupphéngning

Matt, hojd och anvandning

100 Avloppsupphéngning H6jd 650 mm, Bredd 40 mm, vikt 1,5
Denna ide och design &r patentsdkt, dvs Patent Pending. All kopiering av produkten kommer ge réttsliga féljder.

Art.nr 100

Art.nr 100

/ b
V. NArt.nr 100

Transportstod/Bodstod

Transportstdd/ bodstdd anvands vid transport av 6ppna personal-
moduler. Transportstéden har gummiplattor under varje infast-
ningsplatta for att skydda golven i personalbodarna/ modulerna.

Transportstod

Art. nr Namn Finjustering

73 Fast 2100 mm 300 mm
74 Stéllbart 2100-3200 mm 300 mm

Art.nr 73 och 74

Bygg egna utemobler av trall D AS

mobler som passar perfekt vid bodetableringar.

)

Vart andra varumérke PA-SO Garden har tagit fram en serie ute- 2 A R

Pa-So Garden har tagit fram konsoler fér att enkelt kunna bygga
utemobler av trall, detta passar perfekt ute pa bodetableringar. Vi
rekommenderar trall i storlek 145x34 mm. Konsolerna séljs styckvis

och &r varmgalvaniserade for hdgsta kvalité och livslangd.

Du behover:

* Skruv - virek. 6 x 30 mm
* Trall i 6nskad langd

Askon Utsund
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